
出 図 番 号

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＤＷＧ．ＮＯ．

日 付ＤＡＴＥ

ＮＯＴＥ

ＳＥＲ．Ｎｏ． 管理番号

ＲＤ４５ＳＵＮ－６１Ｆ－Ｐ

ＤＲＡＷＩＮＧ
製 図

ＣＨＥＣＫ
検 図

ＡＰＰＲＯＶＥＤ
承 認

水 道 法 性 能 基 準 適 合 品

ＤＷＧ．Ｎｏ． 原図番号

株式会社

［ 鉛 除 去 表 面 処 理 ］

ＮＯ． ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

１ ＶＡＬＶＥ ＢＯＤＹ ホンタイ ＣＡＣ４０６ １

２ ＳＰＲＩＮＧ ＣＡＳＥ バネケース ＳＰＣＥ １

３ ＶＡＬＶＥ ＳＥＡＴ ベンザ ＰＰＳ １

４ ＳＴＥＭ ステム 耐脱亜鉛黄銅 １

５ ＤＩＳＣ ディスク 耐塩素ＥＰＤＭ １

６ ＤＩＳＣ ＨＯＬＤＥＲ ディスクホルダー 耐脱亜鉛黄銅 １

７ ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ ダイヤフラム １

８ ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ ＳＥＡＴ ダイヤフラムウケ ＳＰＣＣ １

９

ＡＤＪＵＳＴＩＮＧ ＳＣＲＥＷ チョウセツネジ Ｃ３６０４Ｂ １１０

ＡＤＪＵＳＴＩＮＧ ＳＰＲＩＮＧ チョウセツバネ ＳＷＰ－Ｂ １１１

ＣＡＰ キャップ Ｃ３６０４Ｂ １１２

ＳＥＡＬ ＲＩＮＧ シールリング ＥＰＤＭ １１３

ＳＴＲＡＩＮＥＲ ＰＬＵＧ ストレーナプラグ 耐脱亜鉛黄銅 １１４

ＳＴＲＡＩＮＥＲ ストレーナ ＰＰＯ＆ＳＵＳ３０４ １１５

ＮＵＴ ナット ＳＵＳ３０４ ２１６

ＳＰＲＩＮＧ ＷＡＳＨＥＲ バネザガネ ＳＵＳ３０４ １１７

ＭＡＣＨＩＮＥ ＳＣＲＥＷ ナベコネジ ＳＵＳ３０４ ６

２４

Ｏ ＲＩＮＧ Ｏ リング ２

２５

１

２６

ＳＥＡＴ ＲＩＮＧ ＰＴＦＥ ２

材 質 数 量 備 考部 品 名 称

２７

ＢＡＬＬ ＣＡＣ４０６Ｃ １

２８

２９

ＳＥＡＴ ＮＵＴ シートオサエ １

シート

ボール

耐塩素ＥＰＤＭ

１８

Ｏ ＲＩＮＧ Ｏ リング ＥＰＤＭ １１９

Ｏ ＲＩＮＧ ＮＢＲ １２０

Ｏ ＲＩＮＧ ＮＢＲ １２１

Ｏ ＲＩＮＧ ＮＢＲ １２２

ＰＲＥＳＳ．ＧＡＵＧＥ ＪＯＩＮＴ 圧力計用継手 ＣＡＣ４０６他 １

２３

ＨＥＡＴ ＩＮＳＵＬＡＴＩＮＧ ＣＡＳＥ 保温ケース ポリスチレンフォーム １

Ｏ リング

Ｏ リング

Ｏ リング

自己消火性

ＮＢＲ

ＣＡＣ４０６Ｃ

ＭＩＣｒ

ＨＡＮＤＬＥ ハンドル ＡＢＳ

ＢＡＬＬ ＳＴＥＭ ボールステム ＳＵＳ３０３ １

ＵＮＩＯＮ ＰＩＰＥ

ＵＮＩＯＮ ＧＡＳＫＥＴ

ＵＮＩＯＮ ＮＵＴ

ＵＮＩＯＮ ＲＩＮＧ リング

Ｒネジ用

Ｒネジ１ＣＡＣ４０６Ｃユニオンパイプ

ＵＮＩＯＮ ＮＵＴ

ＵＮＩＯＮ ＰＩＰＥ

ユニオンナット

ユニオンガスケット

ユニオンパイプ

ユニオンナット

Ｃ３６０４Ｂ

ＥＰＤＭ

ＣＡＣ４０６Ｃ

ＣＡＣ４０６Ｃ

Ｃ５１９１Ｗ

１

１

１

１

１

Ｒｃネジ

Ｒｃネジ用

〃

３５

３４

３３

３２

３１

３０

ＴＥＳＴ ＧＡＧ テストガグ Ｃ３６０４Ｂ １ 耐圧、通水用ジグ

３６

３７

３８

ＰＬＵＧ プラグ Ｃ３６０４Ｂ １

ＲＤ－４５ＳＵＮ 型

ＲＤ－４５ＳＵＮ ＴＹＰＥ

ＶＡＬＶＥ

戸 別 給 水 用 減 圧 弁

ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＲＥＤＵＣＩＮＧ

２００８－０２－２６

耐圧１．７５ＭＰａ仕様

（テストガグ使用時）

２２

１６

１５

２８

２６

２５

２３

６

２１

２０

３

１９

５

２７

２４

ＯＵＴ

ＩＮ

１０ １３１７８ ４ １６ １１７ １２１２ １８２９ ３８３７

１４

３０

４６

１００

４３

（
８

０
．

５
）

２
８

Ｇ１

Ｒｃ１／４

１５０

１０４

Ｒｃ３／４

１
３

６

１６０

３３ ３６３５ ３４

ＯＵＴＯＵＴＩＮ ＩＮ

３３ ３１３２

２０４
５１

Ｒ３／４ Ｒｃ３／４

２００
４７

記号

Ｌ

設定圧力調整範囲（ＭＰａ）

０．０５～０．１２

設定圧力（ＭＰａ）

０．０８

記号

１

０．１５１

０．２２３

Ｍ ０．１１～０．２３ ０．２０２

０．２２１

０．２３２
Ｈ ０．２０～０．３０

０．２５３

０．２６４

０．３０５

１ ４

② 記号：Ｂ
出口側メスユニオン継手付

製 品 記 号

ＲＤ４５ＳＵＮ－Ｆ １ Ｌ ３ ４

Ａ型

Ｄ型

Ａ

Ｄ

圧力計オプション記号

３

２

なし

Ｐ

端 接 続記号

２

Ｂ

Ｒｃねじ×Ｇ１ねじ（継手無）

Ｒｃねじ×Ｒねじ（オスユニオン継手）

Ｒｃねじ×Ｒｃねじ（メスユニオン継手、コア無）

圧力計無なし

メスユニオン継手 コアなし

Ｐ用のものを御使用下さい（注）

管端防食継手はＰ・Ｖ兼用または
オスユニオン継手

（注）Ｐ：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

Ｖ：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ （ｍｍ）

② 記号：なし
Ｒｃねじ×Ｇ１ねじ（継手無）

② 記号：Ｐ
出口側オスユニオン継手付

圧力計用継手左

Ｔ．ＫＯＭＡＴＳＵ

６ ０．２０

仕 様

流 体 水道水・温水

一次側圧力

温 度

※管端コア使用の場合５～４０℃

１．０ＭＰａ以下

５～９０℃※


