
矢視 部 パッキングランド部構造
ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＯＦ ＰＡＣＫＩＮＧ ＧＬＡＮＤ
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Ａ（ ＰＯＲＴＩＯＮ ＡＢＯＶＥ）
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ＬＩＭＩＩＴ （ＭＰａ）
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３６０

３８２

１７５

１８５

２１０

２５０

２８０

１４０

１５０

１７５

２１０

２４０

２２

２２

２４

２４

２６

４ １９

８ １９

８ １９

８

８

２３

２３

１６０

１３５

１２５

１９０

２２０

４８７

４９０

５２３

５５３

５７７

ＦＯＲ ＳＩＺＥ １００／１５０Ａ

比例式 プラグ

ＣＯＮＴＯＵＲＥＤ ＰＬＵＧ

６

５

２０

８

７

４

ＮＯ． ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

１ ＶＡＬＶＥ ＢＯＤＹ ホンタイ ＦＣ ２００ １

１ＢＯＴＴＯＭ ＣＯＶＥＲ シタフタ ＦＣ ２００

１ＶＡＬＶＥ ＰＬＵＧ ＣＡＣ４０６

１ＳＴＥＭ ステム ＳＵＳ３０４

１ＰＡＣＫＩＮＧ ＢＯＸ パッキンバコ Ｃ３６０４Ｂ

２

３

６

７

８

９

１０

１ＰＡＣＫＩＮＧ ＳＰＲＩＮＧ ＳＥＡＴ パッキンバネウケ ＰＴＦＥ

１１

１ＰＡＣＫＩＮＧ ＳＰＲＩＮＧ パッキンバネ ＳＵＳ３０４ＷＰＢ

１２

１ＰＡＣＫＩＮＧ ＦＯＬＬＯＷＥＲ パッキンフォロア Ｃ３６０４Ｂ

１３

３ＰＡＣＫＩＮＧ パッキン ＰＴＦＥ

１４

１ＰＡＣＫＩＮＧ ＧＬＡＮＤ パッキングランド Ｃ３６０４Ｂ

１５

１６

１ＣＡＰ ＮＵＴ キャップナット Ｃ３７７１Ｂ

１７

１ＮＵＴ ナット ＳＳ ４００

１ＹＯＫＥ ヨーク ＡＣ４Ｃ－Ｔ６

ＳＯＫＥＴ ＳＥＴ ＳＣＲＥＷ トメネジ

１ＡＣＴＵＡＴＯＲ アクチュエータ

ＢＯＬＴ ボルト ＳＳ ４００

２３

１ＴＯＰ ＣＯＶＥＲ ウエフタ ＦＣ ２００

２

１８

ＳＣＭ４３５

２４

２５

２６

Ｏ ＲＩＮＧ Ｏリング ＦＫＭ ２

１２～１６

ＧＡＳＫＥＴ ガスケット ２

ベンタイ

２７

ＳＴＥＭ ＨＯＬＤＥＲ ステムオサエ Ｃ３６０４Ｂ １

１９

ＳＯＫＥＴ ＳＥＴ ＳＣＲＥＷ トメネジ Ｃ３６０４ １２０

ＳＰＲＩＮＧ ＰＩＮ スプリングピン ＳＵＳ４２０ １

出 図 番 号

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＤＷＧ．ＮＯ．

日 付ＤＡＴＥ

ＮＯＴＥ

ＳＥＲ．Ｎｏ． 管理番号

ＦＣ／ＣＡＣ

ＤＲＡＷＩＮＧ
製 図

ＣＨＥＣＫ
検 図

ＡＰＰＲＯＶＥＤ
承 認

ＤＷＧ．Ｎｏ． 原図番号

ＭＬ－ＦＤ ＴＹＰＥ
ＭＯＴＯＲ ＶＡＬＮＥ

ＭＬ－ＦＤ 型

電動弁 （比例制御形）

φ
Ｄ

φ
Ｃ

φ
ｄ

Ｌ

ｔ

株式会社

ＢＯＬＴ ＆ ＮＵＴ ボルト ＆ ナット ４

ＮＯＮ ＡＳＢＥＳＴＯＳ

（ＣＯＮＴＯＵＲＥＤ ＴＹＰＥ）

ＳＳ４００／ＳＷＲＨ６２

７

１１

１５

１６

１２

１３

１４

７

１１

１５

１６

１２

１３

１４

１７

ＬＩＱＵＩＤ ｏｒ ＧＡＳＥＳ
液体・気体 ＭＡＸ．１００℃

ＳＴＥＡＭ
蒸気 ＭＡＸ．１８０℃

ＭＬＦＤ－２２Ｆ－Ｐ

Ｇ
Ｈ

１４２ ３３ １６７

２００

６０

８０

１００

４０

２０

０

ＥＣＭ３０００

ｎ－φｈ

（ノックアウト）

ＷＩＲＩＮＧ ＯＵＴＬＥＴ
２ ＨＯＬＥ φ２２

配線引出し穴 ２－φ２２

制御方法
ＣＯＮＴＲＯＬ ＴＹＰＥ

ＰＲＯＰＯＲＴＩＯＮＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬ Ａ ＭＯＴＯＲ
比例式Ａモーター

ＰＲＯＰＯＲＴＩＯＮＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬ Ｂ ＭＯＴＯＲ
比例式Ｂモーター

ＰＲＯＰＯＲＴＩＯＮＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬ Ｃ ＭＯＴＯＲ
比例式Ｃモーター

ＩＮＰＵＴ ＳＩＧＮＡＬ
入力信号

ＰＯＴＥＮＴＩＯＭＥＴＥＲ （１３５Ω）
ポテンショメータ（１３５Ω）

ＲＥＬＡＹＣＯＮＴＡＣＴ
リレー接点

ＤＣ４～２０ｍＡ

２０２１－０６－０７

４

５

ＶＡＬＶＥ ＳＥＡＴ

ＶＡＬＶＥ ＳＥＡＴ

シタベンザ

ウエベンザ

１

１

ＣＡＣ５０２Ａｏｒ

ＣＡＣ４０６

ＣＡＣ５０２Ａｏｒ

ＣＡＣ４０６

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＴＥＭＰ．（流体温度）

ＲＡＴＥＤ ＰＲＥＳＳ．（定格圧力）

ＰＲＥＳＳ．ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ ＬＩＭＩＴ（適用差圧限界）

ＦＬＵＩＤ （流体）

ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ （仕様）

ＭＰａ

℃

ＭＰａ

ＭＬＦＤ－ＢＤ

製品記号
ＣＯＤＥ ＦＬＵＩＤ ＆ ＴＥＭＰ．

ＬＩＱＵＩＤ ｏｒ ＧＡＳＥＳ

ＭＬＦＤ－ＢＳ

流 体・温 度

液体・気体 ＭＡＸ．１００℃

ＳＴＥＡＭ
蒸気 ＭＡＸ．１８０℃

Ｋ．ＮＡＫＡＭＵＲＡ Ｎ．ＫＩＭＵＲＡ Ｓ．ＡＫＩＹＡＭＡ


