
ストッパーを引き抜く！ストッパーを引き抜く！

NEWNEW KT-8CN型

工場 ・ プラントの給水 ・給湯設備に最適です。

水道法性能基準適合品（耐圧、浸出性能）

オフィスビルや商業施設などの給水 ・給湯設備や

KT-8PN型

KT-8CN型KT-8CN型

適用圧力

など 給水 給湯設備やや

水道法性能基準適合品。

2.0MPa
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KT-8PNKT-8PN型KT-8PN型

施工性 ・圧力損失はそのままに、

ネットのメンテナンスがさらに向上。

特許出願中の独自ストッパー構造により、

工性 圧力損失はそのままに施工

ストッパーは手で引き抜くだけ。

ネットを取り出す！ネットを取り出す！

詳細は動画サイトへ。 ＱＲコードを端末で読み込んでください。

（エポキシ樹脂粉体塗装）

 （ナイロンコーティング）

特許出願中



このカタログの記載内容は2023年2月現在のものです。

●

●

●注　意

用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。

ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

このカタログの仕様、構造などの記載内容は予告なしに変更することがあります。
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構造図

取付け・取扱上のポイント

製品を配管に接続する際には、製品の流れ方向を示す矢印と流体の流れ

方向を合わせて取り付けてください。なお、縦配管に設置する場合は、図1

のように上から下への流れとしてください。

製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、及び振動がかからないよう配管

の固定や支持をしてください。

凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。

ネットが目詰まりしますと流量不足や圧力降下などの不具合が発生します。

また差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。

0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

製品の上部には、ネット取り出し及び上蓋取り外しのために図2のようにメン

テナンススペースを確保してください。寸法は取扱説明書を参照ください。

外気との温度差が40℃以上ある場合には必ずストレーナを保温してください。
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図１．縦配管への設置 図２．メンテナンススペース

仕　様

製品記号 KT8PN-M

呼び径

適用流体

流体温度

一次側適用圧力

40～100

5～60℃

2.0MPa以下

60メッシュ

0.1MPa以下注3.

水・温水

本体・カバー（FCD）、ネット（SUS）

本体・カバー：内外面共エポキシ樹脂

粉体塗装0.3mm以上（グレー色）

JIS 20K RFフランジ注1.端接続

KT8CN-M

KT-8PN型

エポキシ樹脂粉体塗装ナイロンコーティング

KT-8CN型型式

種類

材質

塗装又は

コーティング塗膜

本体・カバー：内外面共ナイロン11

コーティング0.3mm以上（白色）

網目注2.

許容差圧

20，40，80，100メッシュ 60メッシュ 20，40，80，100メッシュ

注1．

注2．

注3．

JIS 10,16K RF,FFフランジ、水道仕切弁フランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。

網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。

差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを

清掃してください。
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圧力損失線図

国土交通省仕様の場合の網目は、

水用においては40メッシュ以上（電磁弁の前に設ける場合は、80メッシュ以上）、

参　考

(網目：60メッシュ)
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G

A

圧力損失　MPa

65

50

80

300

0.001

80

100

0.002

200

400

500

1000

0.003 0.005 0.01 0.02 0.050.03 0.1

3000

2000

60

100

流
量

L/min

メッシュ数メッシュ数

乗　数乗　数

2020 4040 8080 100100

0.9 0.95 1.05 1.1

乗数表乗数表
各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を
乗じて算出してください。
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