
出 図 番 号

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＤＷＧ．ＮＯ．

日 付ＤＡＴＥ

ＮＯＴＥ

ＳＥＲ．Ｎｏ． 管理番号

ＬＰ－８ＡＮ ＴＹＰＥ
ＬＥＶＥＬ ＣＯＮＴＲＯＬ ＶＡＬＶＥ

ＬＰ８ＡＮ－０１Ｇ－Ｐ

ＬＰ－８ＡＮ 型

定水位弁

ＤＲＡＷＩＮＧ
製 図

ＣＨＥＣＫ
検 図

ＡＰＰＲＯＶＥＤ
承 認

ＤＷＧ．Ｎｏ． 原図番号

株式会社

ＮＯ． ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

１ ＶＡＬＶＥ ＢＯＤＹ ホンタイ ＣＡＣ４０６ １

１

１

１

ＣＯＶＥＲ ウエフタ ＣＡＣ４０６

ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ ダイヤフラム ＮＢＲ

ダイヤフラムウケ Ｃ３６０４Ｂ

１ダイヤフラムオサエ Ｃ３６０４Ｂ

１ＷＡＳＨＥＲ サラバネ ＳＵＳ３０４

１ＮＵＴ Ｕナット

１ＶＡＬＶＥ ＳＰＲＩＮＧ ベンバネ

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１ＳＴＲＡＩＮＥＲ ストレーナ

１１

１２

１３

１ＢＵＳＨＩＮＧ ブッシング

１４

１ＦＩＬＴＥＲ フィルタ

１５

１Ｏ ＲＩＮＧ Ｏ リング

１６

１ＣＨＥＣＫ ＤＩＳＣ チャッキディスク

１７

４ＢＯＬＴ ボルト

１８

１９

２０

２１

ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ ＳＥＡＴ

ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ ＷＡＳＨＥＲ

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

Ｃ３６０４Ｂ

ＳＵＳ３０４

ＮＢＲ

ＮＢＲ

ＳＵＳ３０４

１ＢＯＬＴ オサエボルト ＳＵＳ３０４

１Ｏ ＲＩＮＧ Ｏ リング ＮＢＲ

１ＳＴＲＡＩＮＥＲ ＲＩＮＧ ストレーナリング ＰＯＭ

１ＳＰＲＩＮＧ ＰＩＮ スプリングピン ＳＵＳ３０４

ポリアセタール２

２２

２０

２１

２３

１

１５

１３

１４

９

８

１２

１１

１０

７

５

６

ＩＮ
Ｏ

Ｕ
Ｔ

Ｒ． ｄ

Ｒ． ｄ

Ｒｃ．３／４

１６

Ｈ

Ｈ
１

Ａ

Ｌ
１

Ｗ

ＳＩＺＥ Ｈ

３０（３２） ８８

Ｗ

７５

４０ ９５ ８１

５０ １０１２ ８７

Ｌｄ Ａ Ｂ

２５ ７１ ７０ ６０

７４

７４

９２

１５

１０

９

３

２９

３３

３７

４３

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ（ｍｍ）

１

１ １／４

１ １／２

Ｈ１

８２

８８

９４

７７ ８

１１

１６

２２

Ｃｖ

１．３

１．９

２．４

３．４

ＭＡＳＳ．

適用流体

適用圧力

流体温度
ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＰＲＥＳＳＵＲＥ

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＦＬＵＩＤ

水道水・工業用水
ＣＩＴＹ ＷＡＴＥＲ ＡＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＷＡＴＥＲ

５～６０℃

ＭＩＮ．ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ

弁前後の最小差圧

０．０３～０．７５ＭＰａ

０．０３ＭＰａ
ＡＣＲＯＳＳ ＴＨＥ ＤＩＳＣ

仕様 ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

ＶＡＬＵＥ （Ｋｇ）

５０

５３

５７

Ｌ１

４０

Ｌ Ｂ

水 道 法 性 能 基 準 適 合 品

［ 鉛 除 去 表 面 処 理 ］

ＬＰ８ＡＮ－Ｆ

ＣＯＤＥ
製品記号

１ＰＩＬＯＴ ＳＴＲＡＩＮＥＲ

２２

ＳＵＳ３０４

１８
パイロットストレーナ

２３

Ｋ．Ｎａｋａｍｕｒａ Ｓ．Ａｋｉｙａｍａ Ｋ．Ｈａｍａｄａ

２０２２－７－２５


