
出 図 番 号

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＤＷＧ．ＮＯ．

日 付ＤＡＴＥ

ＮＯＴＥ

ＳＥＲ．Ｎｏ． 管理番号

ＤＲＡＷＩＮＧ
製 図

ＣＨＥＣＫ
検 図

ＡＰＰＲＯＶＥＤ
承 認

ＤＷＧ．Ｎｏ． 原図番号

株式会社

ＮＯ． ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ
ＭＡＴＥＲＩＡＬ

ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

１ ＦＬＡＮＧＥ フランジ ＳＳ ４００（相当） ２

１

１

ＥＸＴＥＲＮＡＬ ＣＯＶＥＲ ガイトウ ＳＳ ４００（相当）

ＩＮＴＥＲＲＮＡＬ ＳＬＥＥＶＥ ナイトウ ＳＵＳ ３１６Ｌ

１ＢＥＬＬＯＷＳ ベローズ ＳＵＳ ３１６Ｌ

１ＳＳ ４００（相当）

２ＰＬＡＴＥ ザイタ ＳＵＳ ３１６Ｌ

ＳＴＵＤ スタッド ＳＳ ４００（相当）

ＮＵＴ Ａ ナット Ａ

ＷＡＳＨＥＲ ザガネ

３

４

５

６

７

８

９

１０

ＮＵＴ Ｂ ナット Ｂ

１１

１ＲＩＮＧ Ｃ リング Ｃ

２０

２５

３２

４０

５０

６５

８０

１００

１２５

１５０

３６５

３６５

３６５

３６５

３６５

４１５

４１５

４１５

４４０

４４０

７５

９０

１００

１０５

１２０

１４０

１５０

１７５

２１０

２４０

１００

１２５

１３５

１４０

１５５

１７５

１８５

２１０

２５０

２８０

１４

１４

１６

１６

１６

１８

１８

１８

２０

２２

４

４

４

４

４

４

８

８

８

８

１５

１９

１９

１９

１９

１９

１９

１９

２３

２３

ＳＩＺＥ Ｌ

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ （ｍｍ）

５８

７０

８０

８５

１００

１２０

１３０

１５５

１８５

２１５

１．５

１．５

Ｎｏ．１２，１４ ＲＥＭＯＶＥ ＴＨＥＳＥ ＮＵＴＳ Ａ、ＷＡＳＨＥＲＳ

Ｎｏ．１２，１４ のナットＡ・ザガネは、配管後取り外してください。

ＡＦＴＥＲ ＩＮＳＴＡＬＬＡＴＩＯＮ．

ＪＢ－１３ ＢＥＬＬＯＷＳ ＴＹＰＥ
ＥＸＰＡＮＳＴＩＯＮ ＰＩＰＥ ＪＯＩＮＴＳ

ＪＢ－１３ 型

ベローズ形伸縮管継手

Ｋ．Ｈａｍａｄａ

２０２２－７－２５

ＪＢ１３－１３Ｇ－Ｐ

ＳＳ ４００（相当）

ＳＳ ４００（相当）

ＳＳ ４００（相当）

ＳＳ ４００（相当）

２００

２５０

４４０

４６５

２９０

３５５

３３０

４００

２２

２４

１２

１２

２３

２５

２６５

３２５

１．５

１．５

６０

６０

７５

７５

８８

１１４

１４０

１６５

１９６

２２６

Ｄ１

２９５

３４６

ＰＬＡＴＥ

ｇ ｔ

ＦＬＡＮＧＥ

ＣＤ Ｔ ｎ ｈ

ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＴＥＭＰ．

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＰＲＥＳＳ．

ＥＸＰＡＮＳＩＯＮ ＆ ＣＯＮＴＲＡＣＴＩＯＮ

ＳＴＡＮＤＡＲＤ

ＦＬＡＮＧＥ ＣＯＤＥ

（適用温度）

（適用圧力）

（伸縮量）

（規 格）

（フランジ規格）

ＭＡＸ． ２２０℃

ＭＡＸ． １．０ＭＰａ

＋１０ｍｍ －２５ｍｍ

ＣＯＮＦＯＲＭＥＤ ＴＯ ＪＩＳ Ｂ２３５２Ａ（ＪＩＳ Ｂ２３５２Ａ準拠）

ＪＩＳ １０Ｋ

ＥＸＴＥＲＮＡＬ ＰＡＩＮＴＩＮＧ （外部塗装） ＳＩＬＶＥＲ（シルバー）

（ 仕 様 ）

製品記号

ＪＢ１３－Ｎ

ＣＯＤＥ

５ ４８７３１ ２

ｎ－φｈ

φ
ｇ

φ
Ｃ

φ
Ｄ

φ
Ｄ

１

２

１２

１３

１４

１ＲＩＮＧ Ｂ リング Ｂ ＳＳ ４００（相当）

ＲＩＮＧ Ａ リング Ａ

１ＳＳ ４００（相当）ＰＩＰＥ ＰＩＥＣＥ Ａ タンカン Ａ

１ＳＳ ４００（相当）ＰＩＰＥ ＰＩＥＣＥ Ｂ タンカン Ｂ

９ ６ １０

１１１２１３１４
Ｔ ｔ

１

１

１

１

１

１

１

１

ＩＮ ＯＵＴ

ＦＯＲ ２０／２００Ａ２

４ ＦＯＲ ２５０Ａ

２

４ ＦＯＲ ２５０Ａ

ＦＯＲ ２０／２００Ａ

２

４

４

２ ＦＯＲ ２０／２００Ａ

ＦＯＲ ２５０Ａ

ＦＯＲ ２０／２００Ａ

ＦＯＲ ２５０Ａ

Ｌ

ＧＢ規格 ＪＩＳ規格

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｑ ２３５

Ｓ．ＡｋｉｙａｍａＫ．Ｎａｋａｍｕｒａ


