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ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥ

ＡＦＶ－５型 吸排気弁

ＷＩＴＨ ＶＡＣＵＵＭ ＢＲＥＡＫＥＲ

株式会社ＳＥＲ．Ｎｏ． 管理番号

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＤＷＧ．ＮＯ．

出 図 番 号

検 図承 認
ＣＨＥＣＫＡＰＰＲＯＶＥＤ

日付
ＮＯＴＥ
ＤＡＴＥ

ＤＷＧ．Ｎｏ． 原図番号

製 図
ＤＲＡＷＩＮＧ

ＳＩＺＥ

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ

Ａ

２０ ３／４

２５ １

ＣＯＤＥ

ＡＦＶ５－Ｄ

製品記号

ＶＡＬＶＥ ＢＯＤＹ

ＮＯ．

ホンタイ

ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

２

１

３

４

５

６

１ＳＣＳ１３

ＣＡＰ キャップ １ＳＣＳ１３

ＣＯＶＥＲ カバー １ＳＣＳ１３

Ｏ ＲＩＮＧ １ＥＰＤＭ

１

ＮＥＴ ネット １ＳＵＳ３０４

ＮＯ．

ＶＡＣＵＵＭ ＦＬＯＡＴ キュウキベンタイ７

８

９

ＧＵＩＤＥ キュウキガイド １ＰＰ

ＶＡＣＵＵＭ ＤＩＳＣ キュウキディスク １ＥＰＤＭ

１ＰＰ

ＳＵＳ３０４

ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

ＤＩＳＣ ＨＯＬＤＥＲ ベンタイ １ＳＵＳ３０４

ＤＩＳＣ ディスク １ＦＫＭ

ＬＥＶＥＲ レバー １ＳＵＳ３０４

ＳＥＴ ＲＩＮＧ トメワ １ＳＵＳ３０４

ＦＬＯＡＴ フロート １

ＳＰＲＩＭＧ バネ １

ＰＰ

ＳＵＳ３０４

ＨＡＮＧＥＲ バネシジカナグ ＳＵＳ３０４ １

Ｏリング

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１０

１８

ＨＯＯＫ フロートツリカナグ ＳＵＳ３０４ １

Ｏ ＲＩＮＧ Ｏリング ＥＰＤＭ １
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吸排気口
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配管例

「あふれ縁」

「あふれ面」

吸排気弁

３
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０
ｍ

ｍ
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上

給水

給水

止弁

接続管（排水配管）：

２５Ａ以上

５０ｍｍ

吸排気口と同径としてください。
下り勾配とし、立上不可。

排水配管の支持
は確実に行って
ください。

以上

排水

適 用 流 体

ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

適 用 圧 力

流 体 温 度

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＦＬＵＩＤ

仕様

水道水
ＣＯＬＤ ＷＡＴＥＲ

０．０１～１．０ＭＰａ

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＰＲＥＳＳＵＲＥ

５～４０℃

※弁の入口圧力は、常時０．０１ＭＰａ以上確保してください。

※

吸気量（製品単体）

１３Ｌ／ｓｅｃ（標準状態）（弁差圧２．９ｋＰａ時）

１６Ｌ／ｓｅｃ（標準状態）（弁差圧２．９ｋＰａ時）

呼び径：２０

呼び径：２５

ＳＥＴ ＰＩＮ トメピン

ＡＦＶ５－５１Ｂ－Ｐ

Ｋ．ＨａｍａｄａＳ．ＡｋｉｙａｍａＫ．Ｎａｋａｍｕｒａ


