
ＶＡＬＶＥ ＢＯＤＹ

ＮＯ．

ホンタイ

ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

ＳＮＡＰ ＲＩＮＧ スナッフ゜ リンク゛６

７

８

２

１

３

４

５

１ＣＡＣ４０６Ｃ

ＮＥＥＤＬＥ ニート゛ル ０ｏｒ１ＳＵＳ３０４

ＮＥＥＤＬＥ ＰＬＡＴＥ ニードルフ゜レート １Ｃ５１９１Ｐ

ＯＲＩＦＩＣＥ オリフィス １ＥＰＤＭ ＯＲＩＦＩＣＥ ＲＥＴＡＩＮＥＲ オリフィス オサエ １Ｃ３７７１Ｂ

１ＳＵＳ３０４－ＷＰＢ

ＮＯ． ＮＡＭＥ ＯＦ ＰＡＲＴＳ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＲＥＭＡＲＫＳ

ＡＰＰＲＯＶＥＤ ＤＷＧ．ＮＯ．

出 図 番 号

ＦＤ－６Ｎ ＴＹＰＥ
ＣＯＮＳＴＡＮＴ ＦＬＯＷ ＶＡＬＶＥ

ＦＤ－６Ｎ 型

定流量弁

株式会社

呼び径１５

製 図検 図承 認
ＤＲＡＷＩＮＧＣＨＥＣＫＡＰＰＲＯＶＥＤ

日付
ＮＯＴＥ
ＤＡＴＥ

ＤＷＧ．Ｎｏ． 原図番号

ＳＥＲ．Ｎｏ． 管理番号

２３７５６４１

４Ｌ／ｍｉｎ

６Ｌ／ｍｉｎ

７．５Ｌ／ｍｉｎ

９Ｌ／ｍｉｎ

１２Ｌ／ｍｉｎ

１５Ｌ／ｍｉｎ

適 用 圧 力 最高．
ＭＡＸ．

適 用 流 体 水道水・水・温水
ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＦＬＵＩＤ

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＰＲＥＳＳＵＲＥ

適用差圧範囲
ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＰＲＥＳＳ．

ＣＯＬＤ ＯＲ ＨＯＴ ＷＡＴＥＲ

１．０ＭＰａ

４，６Ｌ／ｍｉｎ ： ０．０３～０．３ＭＰａ

流 体 温 度
ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ

５ ～ ９０゜Ｃ

ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ ＲＡＮＧＥ
７．５～１５Ｌ／ｍｉｎ ： ０．０３～０．５ＭＰａ

ＲＥＭＡＲＫＳ 備 考

ＦＤ６Ｎ－Ｆ １２，１５

に付属します。

ＴＨＥＳＥ ＰＡＲＴＳ ＡＲＥ ＵＳＥＤ

ＦＯＲ ＦＤ６Ｎ－Ｆ １２，１５

Ｎｏ．

３，４

ＯＵＴＩＮ

Ｒ １／２Ｒｃ １／２

仕 様 ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

５５ ２７

９

１０

ＰＵＳＨ ＮＵＴ プッシュナット ＳＵＳ Ｎ

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ（ｍｍ）

水 道 法 性 能 基 準 適 合 品

［ 鉛 除 去 表 面 処 理 ］

ＦＤ６Ｎ－Ｆ０９

ＦＤ６Ｎ－Ｆ１２

ＦＤ６Ｎ－Ｆ１５

ＦＤ６Ｎ－Ｆ０４

製品記号
ＣＯＤＥ

ＦＤ６Ｎ－Ｆ０６

ＦＤ６Ｎ－Ｆ７５

設定流量
ＳＥＴ ＦＬＯＷ

Ｓｅｔ ｆｌｏｗ ａｍｏｕｎｔ：ｉｎ ｃａｓｅ ｏｆ ４－９Ｌ／ｍｉｎ．

ＯＵＴＩＮ

Ｒ １／２Ｒｃ １／２

５５

０ｏｒ２

ＦＤ６Ｎ－７１Ｄ－Ｐ

設定流量：４Ｌ／ｍｉｎ～９Ｌ／ｍｉｎの場合

Ｋ．Ｎａｋａｍｕｒａ Ｓ．Ａｋｉｙａｍａ Ｋ．Ｈａｍａｄａ

２０２２－７－２５


